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Kemény és rugalmas felületek  

tisztítása  

Textilburkolatok  

tisztítása 

   
Impregnált portörlés 

 

3 ml/100 m
2
 

padlón: 500 (50 cm) – 1500 

(120 cm) m
2
/h 

felületen: 100 – 150 m
2
/h 

    
Programozott száraz sző-

nyegtisztítás 

10 kg/100 m
2
 

30 m
2
/h 

Csak a porszívózás 

31 cm 150 m
2
/h 

50 cm 250 m
2
/h 

  
Nyirkos törlés 

6 - 10 l/100 m
2
 

padlón: 400 – 500 m
2
/h 

felületen: 50 – 100 m
2
/h   Textilko-

rongos szőnyegtisztítás 

5 l/100 m
2
 

50 m
2
/h 

  
Nedves fel- vagy lemosás 

20 l /100 m
2
 

padlón: 200 – 250 m
2
/h 

felületen: 25 – 50 m
2
/h    

Száradó habos szőnyegtisztí-

tás 

10 l/100 m
2
 

30 m
2
/h 

 Gravitációs 

adagolású SA tisztítás 

8 l/100 m
2
 

50 cm =    750 m
2
/h 

60 cm =    900 m
2
/h 

80 cm = 1 200 m
2
/h 

  Szőnyeg-

tisztító automatás tisztítás 

5 l/100 m
2
 

300 - 400 m
2
/h 

 Adagolórend-

szeres SA tisztítás 

5,5 l/100 m
2
 

  80 cm = 1 500 m
2
/h 

  90 cm = 1 700 m
2
/h 

100 cm = 1 900 m
2
/h 

  
Seprőgépes tisztítás 

  60 cm = 1 300 m
2
/h 

  80 cm = 1 800 m
2
/h 

  90 cm = 2 100 m
2
/h 

100 cm = 2 400 m
2
/h 

   
Alaptisztítás 

40 l/100 m
2
 

30 - 50 m
2
/h 

Csak súrolás 50 cm egytárcsás: 

50 m
2
/h, 

Csak vízszívás: 40 m
2
/h 

   
Szőnyegsamponozás (alap-

tisztítás) 

40 l/100 m
2
 

20 - 40 m
2
/h 

Csak a szóró-szívó gép 

31 cm 30 m
2
/h 

40 cm Heng.Kef.Fej 60 m
2
/h 

 Márvány vagy 

mészkő kristályosítás 

feloldott por 10 l/100 m
2 

használat kész folyadék 2 l/100 

m
2
 

10 m
2
/h 

 Kőcsiszolás  

 

8 - 10 m
2
/h/fogás  

 Alapozó felvitel 

3 l/100 m
2
 

400 - 600 m
2
/h/réteg 

 Védőréteg felvitel 

2 l/100 m
2
 

400 - 600 m
2
/h/réteg 

 

Ideális körülmények között alkalmazható maximális tételnormák 

Kockázatok Munkahely Közlekedő Szociális blokk Szállás-, vendéglátó 

és szórakozóhely 

Egészségügyi (A) 90 m2/h 100 m2/h 30 m2/h 70 m2/h  

Közérzeti (B) 150 m2/h 700 m2/h 45 m2/h 80 m2/h 

Baleseti és környezetvédelmi (C) 190 m2/h 1 000 m2/h - - 

 


